Dichiarazione di prestazione

N° DoP: 13-1710 24

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :

Usi previsti:

Fabbricante:

Sistemi di VVCP:

Norma armonizzata:

VAPORCOX 150

Schermo freno al vapore flessibile impermeabilizzante - utilizzato
come strato di controllo del vaporeacqueo per gli edifici

PETER COX ITALIA
Via della Consortia, 3

37127 - Verona

Sistema 3

EN 13984:2013

Organismi notificati:

Prestazioni dichiarate:

1301 - Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o.

Norma armonizzata

EN 13984:2013

Caratteristiche essenziali: Prestazioni
Reazione al fuoco E
Impermeabilita (a 2kPa) Superato
Resistenza all'impatto (mm) 2300
Resistenza allo strappo da chiodo (direzione longitudinale/trasversale) (N) 2130 / 2160
Forza articolare (N/50 mm) NPD
Proprieta di trasmissione del vapore acqueo Sd (m) 5 (+2)
Resistenza alla trazione (direzione longitudinale/trasversale) (N/50 mm) 2260 [ 2150
Resistenza all'allungamento (direzione longitudinale/trasversale) (%) 245 [ 250
Resistenza al vapore acqueo (dopo invecchiamento artificiale) Superato
Durabilita - Resistenza chimica Superato
Sostanze pericolose NPD

NPD* : Prestazione non dichiarata

La prestazione del prodotto sopra identificato & conforme allinsieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilita viene emessa, in

conformita al regolamento (UE) n. 305/201], sotto la sola responsabilita del fabbricante sopra identificato.

Versione numero: vOI

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

L

www.petercoxitalia.com



